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INSTALLATIONSHILFE FÜR DAS ÉCOKIT-MATERIAL 

Beleuchtung 

LED-Milchglas-Leuchte mit einer Farbtemperatur von 2 700 K 
(warmweiss), gefahrlos für die Augen 
Wo installiere ich das Produkt am besten? 
Für einen maximalen Spareffekt wird empfohlen, die Leuchte im 
meistgenutzten Raum zu installieren. 

Achtung! 
 Trennen Sie die Lampe mit dem Schalter vom Stromnetz, 

bevor Sie die Leuchte austauschen 
 Tragen Sie Handschuhe, um Verbrennungen vorzubeugen 

 

Schalterverlängerung 

Mit der Schalterverlängerung können Sie einen Fernschalter an Ihre 
Mehrfachsteckdose anschliessen und auf diese Weise unnötigen, 
durch den Standby-Modus verursachten, Stromverbrauch 
vermeiden. Die Schalterverlängerung in die Wandsteckdose 
einstecken und anschliessend die Mehrfachsteckdose an die 
Schalterverlängerung anschliessen. 
Wo installiere ich das Produkt am besten? 
Multimedia- oder Büroraum 

Achtung! 
Keine medizinischen Geräte anschliessen, die durchgehend mit 
Strom versorgt werden müssen. 
 
 

Thermometer 

 Innenthermometer für den Wohnbereich 
 Kältethermometer für Kühlgeräte (Kühlschrank und 

Gefrierschrank) 

Wo installiere ich das Produkt am besten?  
Bringen Sie den Thermometer abseits von Wärmequellen 
(Heizkörper, grosse Elektro- und Haushaltsgeräte) und von 
Kältequellen (Fenster, Türen) an. 

Platzieren Sie den Kältethermometer in der Mitte Ihres Geräts, um 
sicherzustellen, dass die Temperaturen den 
Gesundheitsvorschriften entsprechen, gleichzeitig aber nicht zu 
niedrig sind. 
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Temperaturen 

Kühlgeräte Räume 

 Kühlschrank: maximal 5° Celsius 
 Gefrierschrank: minimal -18° Celsius 

 Wohnzimmer, Küche: 20° Celsius 
 Schlafzimmer: 18° Celsius 

 

Wasserspardüse  

Eine Wasserspardüse für Wasserhähne (5,5 l/min) 

Wo installiere ich das Produkt am besten? 
Installieren Sie die Wasserspardüse am meistgenutzten 
Wasserhahn in der Wohnung. Schrauben Sie das Endstück des 
Wasserhahns ab und ersetzen Sie den Perlator durch die 
Wasserspardüse. 

Achten Sie darauf, auch die Dichtung wieder korrekt einzusetzen. 
Entkalken Sie das Endstück, bevor Sie es wieder aufschrauben. 

 
 
Sparduschkopf 
Sparduschkopf Prosecco (8 l/min) 
Wo installiere ich das Produkt am besten? 
Installieren Sie den Duschkopf in der meistbenutzen oder ältesten 
Dusche in der Wohnung. Schrauben Sie den alten Duschkopf ab 
und ersetzen Sie ihn durch das neue Modell. 

Achtung! 
Vergessen Sie bei der Installation des neuen Duschkopfs nicht, die 
Dichtung einzusetzen. 

 
 
Zusätzliche Informationen 
Das im écokit enthaltene Material steht 2 Jahre unter Garantie. Mangelhaftes Material kann während dieses 
Zeitraums vom ESB ersetzt werden. 

Für weitere Informationen oder bei Fragen können Sie sich per E-Mail an den ESB wenden: eco21@esb.ch 


