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1. Zweck der Richtlinie

1.1. Einleitung

Die Richtlinie «Netzanschluss Elektrizitat Niederspannung» soll den
Netzanschlussnehmenden des Energie Service Biel/Bienne (nachfolgend: ESB) als
Leitfaden fir den Anschluss an das Elektrizitatsnetz der Stadt Biel dienen.

In vorliegender Richtlinie werden die technischen und wirtschaftlichen
Gegebenheiten zum Anschluss an das Elektrizitdtsnetz definiert.

Grundlagen:

* Reglement fur das selbstéandige Gemeindeunternehmen
Energie Service Biel/Bienne (ESB) vom 14. Dezember 2011, SGR 7.4-1

 Aktuelle Version der «Allgemeine Bedingungen des ESB fiur den

Anschluss und die Nutzung der Verteilnetze und die Lieferung von

Elektrizitat» des ESB (geméss der auf der ESB-Homepage veréffentlichten Version)
« Werkvorschriften (WVCH)



2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. (Haus)-Anschlusspunkt und Eigentumsverhéltnisse

Der (Haus)-Anschlusspunkt bei einer unterirdischen Zuleitung befindet sich an den
Eingangsklemmen des Anschlussiiberstromunterbrechers im Hausanschlusskasten
und bildet den Ubergabepunkt zwischen Netz und Hausinstallation. Die Rohranlage auf
privatem Grund und der Hausanschlusskasten (inkl. seiner Bestandteile) stehen im
Eigentum der Grundeigentimerschaft, die Netzanschlussleitung im Eigentum des ESB
(siehe Anschlussskizze).

2.2. Ausfiihrung Netzanschluss

Grundsatzlich werden die Netzanschlussnehmenden mit einem Anschluss auf
Netzebene 7 erschlossen.

Netzebene 7: 230 VAC/400 VAC-Niederspannung

Der ESB erstellt fur eine Liegenschaft und fiir eine zusammenhangende Baute in der
Regel nur einen Netzanschluss. Weitere Netzanschliisse sowie Verbindungsleitungen
zwischen verschiedenen zu einer Liegenschaft gehérenden Geb&uden gehen
vollumfanglich zu Lasten der Netzanschlussnehmenden und benétigen eine Bewilligung
durch den ESB.

Der ESB liefert und verlegt die Netzanschlussleitung vom nachstgelegenen
Verknupfungspunkt aus bis zum Eintritt in den Hausanschlusskasten. Kabellangen
innerhalb des Gebaudes gehen vollumfanglich zu Lasten der Netzanschlussnehmenden.

Der Hausanschlusskasten wird durch den ESB in unmittelbarer Ndhe des
Gebaudeeintritts montiert. Die Kabelladnge im Gebaudeinnern darf maximal 6m
betragen. Abweichungen kénnen in vorgangiger Absprache mit dem ESB gewéhrt
werden.

Bis zu einem Querschnitt der Netzanschlussleitung von 3x95/95 erfolgt der Anschluss
immer Uber einen Hausanschlusskastens des ESB.

Ab einem Querschnitt der Netzanschlussleitung von 3x150/150 oder grésser, kénnen in
vorgangiger Absprache mit dem ESB integrierte Anschlussiberstromunterbrecher
eingesetzt werden. Die entsprechenden Dispositionen befinden sich im Anhang der
Richtlinie.

Objektbezogen kann der ESB Leistungsschalter als Anschlussibertromunterbrecher
vorschreiben.

Auf Wunsch der Netzanschlussnehmenden kénnen mehrere Netzanschlisse installiert
werden.

Folgende Bedingungen missen beachtet werden:

« Die Installationen dirfen nicht miteinander verbunden werden. Werden mehrere
Netzanschliisse pro Gebaudeeinheit errichtet, stellen Planer, Errichter sowie
Betreiber der elektrischen Anlagen durch geeignete Massnahmen sicher, dass eine
eindeutige galvanische Trennung der angeschlossenen Anlagen gegeben ist.



» Die Meldepapiere und notwendigen Unterlagen geméass Meldewesenprozess missen
vom ESB bewilligt werden.

2.3. Netzschutzmassnahmen

Die Netzanschlussnehmenden haben ihre Anlage mit den entsprechenden
Schutzeinrichtungen auszuriisten, so dass bei einem Stérfall in ihrer Anlage diese sofort
vom Netz des Netzbetreibers abgeschaltet wird.

Die Netzanschlussnehmenden sind verpflichtet, ihre Schutzeinrichtungen regelmassig
auf ihre Funktionstiichtigkeit zu prifen und instand zu halten.

Die Netzanschlussnehmenden haben die Pflicht, ihre elektrische Anlage so zu planen,
zu betreiben und zu unterhalten, dass sie gegen alle iblichen Stéreinflisse ausreichend
geschutzt ist.

2.4. Anschluss Elektrizitat von Neu- oder Umbauten

Das «Formular Anschluss Elektrizitat 5.1» ist integrierender Bestandteil des
Baugesuchs und kiindet dem ESB den geplanten Anschluss ans Verteilnetz an. Dieses
Formular beinhaltet die Kontaktpersonen, die Beschreibung der Nutzung, den Energie-
/Leistungsbedarf sowie die technischen Angaben der Erschliessung und muss
vollstandig ausgefullt eingereicht werden.

Dieses Formular wird dem ESB im Rahmen des Baubewilligungsverfahren zugestellt und
verbleibt beim ESB.

2.5. Temporare Anschliisse

Fir temporéare Anschliisse (Baustellen, Festzelte, Schaubuden, usw.) gelten besondere
Regelungen.

Die Grésse des Netzanschlusses und den Ort des Verknipfungspunktes bestimmt der
ESB. Er berticksichtigt, so weit als méglich, die Interessen der
Netzanschlussnehmenden.

2.6. Installationsanzeige (IA)

Die Erstellung, Anderung, Verstarkung und Erweiterung der Hausinstallation sowie des
Netzanschlusses sind geméass der Verordnung lber elektrische Niederspannungs-
installationen vom 7. November 2001 (Niederspannungs-Installationsverordnung; NIV)
und der Werkvorschriften (WVCH) von der Eigentiimerschaft der elektrischen
Niederspannungsinstallation bzw. von den beauftragten Installierenden mit
Installationsanzeige dem ESB zu melden. Ist eine Anpassung des Hausanschlusses
notwendig, muss die Installationsanzeige vom ESB friihzeitig, d.h. vor Beginn der
Arbeiten, bewilligt werden.

Fir die Bewilligung der Installationsanzeige (IA) sind folgende Gesuche und Dokumente
vollstandig einzureichen und vorgangig durch den ESB bewilligen zu lassen:

e Samtliche Technischen Anschlussgesuche (TAG) zur Anlage



e Grundrissplan mit eingezeichneter Hauseinfiihrung inkl. Anzahl und Durchmesser
der Rohre; Standort des Hausanschlusskastens und der Hauptverteilung

e Wandansicht mit Darstellung des Hausanschlusskastens und der
Hauptverteilung, inkl. sémtlichen Massen geméss aktuell giltigen
Werkvorschriften (WVCH) sowie den technischen Skizzen im Anhang
(insbesondere Hohe des Hausanschlusskastens inkl. Auftrennung TN-C/TN-S,
Hohen von Messeinrichtungen und Steuerungen sowie der erforderlichen
plombierbaren Bereiche)

e Nutzung: Vollstandige Auflistung samtlicher Nutzungseinheiten des Gebaudes,
mit klarer und eindeutiger Lage sowie Bezeichnung

e Adresse: Strassennamen und Hausnummer geméass den Daten des kantonalen
Geoportals

e Einfaches, klares Prinzipschema der Anlage, welches alle Mess- und
Steuereinrichtungen beinhaltet inkl. klar ersichtlicher Betriebsart allfalliger
Photovoltaikanlagen sowie der Integration der PV-Produktionsmessung

e \Vollstandig ausgefiillte Installationsanzeige (IA)

2.7. Leitungsfiihrung

Der ESB bestimmt die Art der Ausfuihrung, die Leitungsfihrung, den Kabelquerschnitt
nach Massgabe der von den Netzanschlussnehmenden gewiinschten
Anschlussleistung, den Ort der Hauseinfihrung sowie den Standort des
Hausanschlusskastens, Anschlussiiberstromunterbrechers, der Messeinrichtungen
und weiterer Einrichtungen. Dabei nimmt der ESB nach Méglichkeit Rucksicht auf die
Interessen der Netzanschlussnehmenden.

Die Erstellung der Hausanschlusse Elektrizitdt muss in Abhéngigkeit der
Anschlussstarke mit einem oder mehreren Rohr/en HDPE DN132/120 erfolgen. Die
Verlegung muss vorgangig mit dem ESB abgesprochen werden.

Die fur die Netzanschlussleitung erforderlichen Tiefbau- und Maurerarbeiten auf der
Parzelle (inklusive Lieferung und Verlegung der Kabelschutzrohre) sind nach Angaben
des ESB auszufihren und missen durch den ESB vor Eindeckung des Grabens
eingemessen werden kénnen. Nicht mehr zugangliche Rohranlagen und Bauten sind zu
Lasten der Netzanschlussnehmenden wieder freizulegen.

Fir Klein- oder Kleinstanschlisse gelten die speziellen Ausfihrungsbedingungen des
ESB.

2.8. Durchleitungsrecht

Die Grundeigentimerschaft resp. die Baurechtsberechtigten erteilen
oder verschaffen dem ESB unentgeltlich das Durchleitungsrecht fir die
sie versorgende(n) Leitung(en). und verpflichten sich, das
Durchleitungsrecht auch fiir solche Leitungen und weitere Einrichtungen
und Bauten (unterirdisch / Gberirdisch) fur die elektrische Versorgung
(bspw. Schachte, Verteilkabinen, Rohranlagen, usw.) zu erteilen, die
nicht oder nicht ausschliesslich fur ihre Versorgung bestimmt sind.



3. Kosten

Die gebaudeinterne Netzinstallation inkl. Kabel, Hausanschlusskasten und
dazugehérendes Montagematerial gehen zu Lasten der Netzanschlussnehmenden. Sie
ubernehmen auch die Kosten fiur die Erstellung des Grabens, des Kabelschutzes, die
baulichen Anschlussarbeiten sowie das Wiedereindecken des Grabens ab
Grundstiicksgrenze.

3.1. Kosten fiir einen Netzanschluss

Die Kosten fiir den Netzanschluss setzen sich aus dem Netzanschlussbeitrag (NAB) und
dem Netzkostenbeitrag (NKB) zusammen.

e Netzanschlussbeitrag (NAB):
Beitrag der Netzanschlussnehmenden zur Erstellung des Netzanschlusses. Die
fir die Netzanschlussleitung erforderlichen Tiefbau- und Maurerarbeiten auf
der Parzelle, inklusive Lieferung und Verlegung der Kabelschutzrohre, sind
gemaéss den Vorgaben des ESB auszufiihren und gehen zu Lasten der
Netzanschlussnehmenden.

e Netzkostenbeitrag (NKB):'
Beitrag der Netzanschlussnehmenden an das vorgelagerte Verteilnetz,
unabhéngig von einem allfalligen Netzausbau. Die Berechnung erfolgt in
Abhangigkeit der Nennstromstéarke des Anschlussiuberstromunterbrechers
(CHF 120.- /A exkl. MwSt.).

3.2. Neubau

Die Kosten richten sich nach der dem ESB eingereichten Installationsanzeige mit
verbindlichen Angaben zum Netzanschluss. Die Netzanschlussnehmenden erhalten
nach der bewilligten Installationsanzeige einen Netzanschlussvertrag mit technischen
Angaben zum Anschluss und den Kosten.

Hausanschluss 3x25/25 (max. 63A%*):

max. 6 m Kabelldnge gebdudeintern

Hausanschlusskasten, Kabelschutzeisen, Kabel, Abdichtung, Schaltung, Transport
Pauschal CHF 2°700.- netto exkl. MwSt.

Hausanschluss 3x50/50 (max. 125A%*):

max. 6 m Kabellédnge gebdudeintern

Hausanschlusskasten, Kabelschutzeisen, Kabel, Abdichtung, Schaltung, Transport
Pauschal CHF 3°300.- netto exkl. MwSt.

Hausanschluss 3x95/95 (max. 200A*):

max. 6 m Kabellédnge gebdudeintern

Hausanschlusskasten, Kabelschutzeisen, Kabel, Abdichtung, Schaltung, Transport
Pauschal CHF 4‘600.- netto exkl. MwSt.

" Der Netzkostenbeitrag (NKB) wird nach einer Ubergangsfrist von sechs Monaten per 1. Juli 2026
eingefihrt.



Anschlussleistung grosser als 200 A

Der ESB erstellt ein individuelles, auf die persdnlichen Bedirfnisse der
Netzanschlussnehmenden abgestimmtes Angebot.

*Unter Vorbehalt der Einhaltung der Nullungsbedingungen und DACHCZ.

3.3. Netzverstarkung

Bei der Verstarkung von Netzanschlussleitungen gelten sinngemass die fir die
Neuerstellung von Netzanschlussleitungen festgelegten Bestimmungen.

Dazu kommen Kosten fiir den Abbruch der bestehenden Netzanschlussleitung gemass
nachstehendem Artikel 3.4.

Auf die Differenz zwischen der bestehenden und der neuen Anschlussstromstarke des
Anschlussiberstromunterbrechers wird der Netzkostenbeitrag von CHF 120.- /A exkl.
MwSt. erhoben.

3.4. Abbruch

Der Abbruch eines Netzanschlusses erfolgt ab dem Verteilnetz des ESB, dabei gehen
die notwendigen Tiefbauarbeiten - unabhéangig davon, ob sie auf 6ffentlichem oder
privatem Grund stattfinden - und deren Organisation zu Lasten der
Netzanschlussnehmenden. Fir die Abtrennung der (Haus)-Anschlussleitung verrechnet
der ESB eine Pauschale von CHF 1'000.- exkl. MwSt.

Ab einem Netzanschluss grésser 200 A, erstellt der ESB ein individuelles Angebot.
4, Kontaktadresse

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4

Postfach

2501 Biel/Bienne
Telefon 032 321 12 11
Mail: info@esb.ch
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Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt 4 - Postfach/CP4263 - 2500 Biel/Bienne Gez.: ROF - H " H Geba Udeelnfu h ru ng I n Wand bIS max . 50m m2
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L d Der Schichtaufbau sowie die damit verbundenen Tiefbauarbeiten sind generell giiltig und bei sémtlichen Gebaudeeinfiihrungen anzuwenden.
egende:

. Verkniipfungspunkt und dessen bauliche Voraussetzungen

Der Verknupfungspunkt ist ein Ort im Niederspannungsnetz des VNB, dem ein
(Haus-)Anschlusspunkt eines Netzanschlussnehmenden elektrisch am nachsten liegt und
an dem andere Netzanschlussnehmende angeschlossen sind oder angeschlossen
werden konnen. Der Verknpflingspunkt wird durch den VNB bestimmt und kann wahrend
der Aufrechterhaltung des Netzanschlusses in Abhangigkeit des Netzausbaus oder der
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. Entwasserungsschacht

| ]
Besteht die Gefahr einer mdglichen Wassersaule (driickendes Hangwasser oder G ru n d rl S S

Grundwasser) empfiehlt es sich, einen Entwasserungsschacht auf dem Grundstiick zu

Gebaudeeinfuhrung in Wand bis max. 50mm2

bauen. Gebaudeeinfuhrung in seitlicher Wand ab 50mm? . . .
(Mindestabstande zu anderen Medien)
e  Der Entwasserungsschacht sollte moglichst nahe am Gebaude sein. (Montage HAK auf Gegenwand) i
e Mindestdurchmesser des Schachts: 0.8 m bei Rohr 132/120 Hausleitung (Elektrounternehmung)
e Der Einbau einer Sickerpackung sollte berlicksitigt werden. -
e Der Schacht muss nicht auf Terrainhhe gebaut werden. Es ist zu beachten, dass .AﬂSCh|USS|eItun9
die spatere Zuganglichkeit gewahrleistet ist. innerhalb vom Gebaude
e Der obere Abschluss des Entwasserungsschachtes erfolgt in Absprache mit dem N /
Netzanschlussnehmenden (Rost, Beton- oder Gussdeckel, etc.). Hausanschlusskasten JE\K {
@) Gebaudeeinfiihrun 12 (HAK) b 4{. HHa:;anSChIUSSkaSten
Die Hauseinfiihrung ist basierend auf den anerkannten Regeln der Baukunde, gas- und 80 cm HAK ( )
wasserdicht auszuflhren. K i/ c .Anschlussleitung N R,
e Der Energie Service Biel/Bienne schliesst eine Haftung fiir Schaden im | | < innerhalb vom Gebaude
Zusammenhang mit einer unsachgemassen Realisierung aus g o | |
e Vor der Hauseinfilhrung durfen keine Gerate oder Apparate montiert werden, welche € — — ® 3 a | |
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< s | |
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Innerhalb des Gebaudes darf die Anschlussleitung von der Einfiihrung bis zum § HSD 200/133 | 200 | HD-PE 1321120 E § § g (o] o | |
i 3 i Individuell L =
Hausanschlusskasten nicht langer als 6m sein. g <¥t 5 § > 0.30 | 0.40 Xy 0.30 0.30
a
e Die Anschlussleitung ist moglichst direkt und kurz auszufiihren. Eine Fiihrung durch 240 i 5: o § I I
Flucht- und Rettungswege ist gemass VKF/AEAI FAQ 13-003 nicht zuldssig. — = [e) D x € | |
e Die Anschlussleitung darf nicht durch explosions-, feuergefahrliche oder korrosive = £ = 2 2 o h b t1 | t2 S
= o2 20 c ] < [ |
Raume verlegt werden =] & c 5 S w 3 —
¢ Die Anschlussleitung wird mit einem Kabelschutzkanal aus Eisen geschiitzt. 2x S _ 2 £ £ HAK 160A | 420 | 245 | 138 | 280
e  Kreuzungen mit anderen Werkleitungen / Hausleitungen sind zu vermeiden. L c % z s 2 T
- 85 323 5 5 HAK 400A| 850 | 428 | 187 | 428
. Hausanschlusskasten <E X o << ¥ 4
e  Der Hausanschlusskasten darf nicht in nassen, explosions-, feuergeféhrlichen oder
korrosiven Rdumen montiert werden.
e Der Hausanschlusskasten muss in einem allgemein zuganglichen Raum montiert /] 2
werden.

e Der Hausanschlusskasten wird OK max. 1.80m montiert und UK min. 0.80m.
e Die Anforderungen und Vorgaben der Werkvorschriften CH (WV CH) sind ebenfalls
zu beachten.
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